邀请询比价函
各受邀报价单位：

因 玺城项目施工 需要，我司拟采用询比价采购方式（项目编号： POWERCHINA- 0126012-21039  ）进行下列UPVC管采购，请按以下要求于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午15：00前将报价文件提交至中电建集中采购平台。
一、拟采购货物一览表

	序号
	物资名称
	型号规格
	材质
	技术标准
	单位
	数量
	备注

	1
	UPVC排水管
	DN100
	UPVC
	《给水排水管道工程施工及验收规范》
	m
	3000
	

	2
	UPVC排水管
	DN75
	UPVC
	
	m
	90
	

	
	合计
	
	
	
	
	3090
	


二、采购要求

1. 以上价格为交货落地价,包含产品费、运输费、卸车费、税费、现场检测费用（如有）、消防检测费（如有）以及指导安装、售后服务等其它一切不可预见的全部费用，此价格为固定价格，报价人充分考虑供货周期、政策、运距、人工等因素对价格的影响，合同执行期间此价格不做调整。

2． 数量调整：

2.1我公司可根据实际情况对询价单中所列数量进行调整，最终以合同签定数量为准。

2.2若报价单位因自身原因造成漏供、少供等情况，我公司将予以相应处罚。

付款方式：

货到工地验收合格（如果需要，需进行性能检测），且开具全额增值税专用发票（税率13%）后付至实际到货金额的95%，余5%做为质保金，质保期满无质量问题后无息付清（质保期自所供材料所有单体工程竣工验收合格备案之日起24个月）。         
4执行标准及技术要求:

4.1 外观质量：内外壁应光滑、平整，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均等缺缺。

4.2 质量标准：材料及配件质量应符合国家现行建筑排水用硬聚氯乙烯管材和配件检测标准 (GB/T 5836.1-2018)。
4.3管道进场时应提供出厂合格证和检测报告原件或有法律效力的复印件及原料使用的牌号。

4.4管道上应注明外径及壁厚。

4.5管材出厂时应有永久性标志，间距不超过2m。

标志应包括：1）、生产厂名或商标；2）公称外径；3）标准尺寸比或SDR；4）材料等级；5）公称压力；6）生产日期；7）生产标准号。

5.合同签定及到货验收:

5.1 开标结束后即签订合同，供货单位必须严格按合同约定送货,不能因市场价格变化延迟或中断供货，我公司将根据实际情况对供货单位进行考核,必要时追究其法律责任。

5.2 根据询价人书面通知的进场计划组织进货，结算数量以实际到货数量为准。

5.3 货物达工地后,由建设单位、监理单位、施工单位、供货单位共同接货查验，见证取样。

5.4 计量方式：检尺

6.其他要求：

6.1 报价人供货时必须提供合格证、检测报告等资料，并保证其真实可靠。

6.2 报价人必须保证产品质量，严格按询价要求报价。

6.3 交货时间：中标单位依据买方通知的进场计划要求时间组织供货

交货地点：济南市章丘区世纪西路以西，双山北路以北，兴旺路以东山水泉城玺城施工现场。
报价表                                                计量单位：元

	序号
	物资名称
	型号规格
	材质
	单位
	数量
	税前单价（保留八位小数）
	税率
	税后单价（保留两位小数）
	税后金额（保留两位小数）
	备注品牌

	1
	UPVC排水管
	DN100
	UPVC
	m
	3000
	
	
	
	
	

	2
	UPVC排水管
	DN75
	UPVC
	m
	90
	
	
	
	
	

	合计金额人民币大写：                     小写



报价有效期：30天

四、联系方式

报 价 人：  

地    址： 

邮    编：  

联 系 人：  

电    话： 

电子邮箱： 

2021 年 12 月 16 日 
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