1. 招标条件
本招标项目中核四0四有限公司工艺设备(10包)采购招标人为中核四0四有限公司，招标项目资金已到位。该项目已具备招标条件，现对中核四0四有限公司工艺设备(10包)采购进行国内公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标编号：ZKX20210803A212。
2.2 招标项目名称：中核四0四有限公司工艺设备(10包)采购。
2.3 招标设备清单：
2.3.1 标段1设备清单
   主要采购氟气缓冲罐、氟气除尘器、氟气膜压机设备各1台，详细设备清单如下：
	序号
	设备位号
	物资名称
	型号规格及技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	CZ-01
	氟气缓冲罐
	容积3m³，Φ1400×2480；其余技术参数详见氟气缓冲罐（大）图纸（531349A）及设计变更通知单
	1
	台
	　

	2
	CZ-02
	氟气除尘器
	外形尺寸：Φ618×2057；其余技术参数详见氟气除尘器图纸（531739A）及设计变更通知单
	1
	台
	　

	3
	CZ-03/1-2
	氟气膜压机
	Q=75Nm³/h，功率22KW；其余技术参数详见氟气膜压机技术规格书403.39ZS21-1GYGGS01(A版)
	1
	台
	含耐氟润滑油340kg　


2.3.2 标段2设备清单
主要采购料盒存储架、存储井、外杯吊架转载装置设备共计4套设备。其中：
1. 料盒存储架
料盒存储架共计1套，主要实现J 料盒、W料盒存储的功能。具体包括J料盒存储架13套，W料盒存储架11套。
1. 存储井
存储井共计2142个，主要实现物料容器存储的功能。具体包括屏蔽塞、定位组件等，存储井各部件（除屏蔽塞以外）的安全等级为RC级，抗震等级为DBE,屏蔽塞的安全等级为NC级, 抗震等级为NA，整个存储井工艺设备需配备8套吊板，用于安装时吊装井筒。
1. 外杯吊架转载装置
外杯吊架转载装置共2套，主要用于从屏蔽容器中取出外杯，并装杯架，以便于物料的存储。包括电动滑轨平台、外杯抓取装置、容器装杯架模块、杯架固定模块、杯架抓取装置、杯架转出滑轨平台以及辅助系统（包括摄像头、扫码器、照明等）等。
详细设备清单如下：
	序号
	设备位号
	物资名称
	型号规格及技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	/
	料盒存储架
	详见料盒存储架技术规格书404.39ZS04GYGGS08（A版）
	1
	套
	

	1.1
	D2001-02
	J料盒存储架
	存储架内料盒叠放层数：4层；每层存储料盒数量： 4×10 个；存储架内每个存储格的铅垂度： ≤1.5mm（要保证物料能够通畅的从料盒存储架内取放）；料盒尺寸： ~420×300×290mm（待后续确认）； 存储架内料盒之间间距： ≥615×430mm（待后续确认）；J 料盒存储架尺寸：长×宽×高≤5m×2.8m×2.5m；常规使用温度： 0~80℃；安全等级：RC；抗震等级：DBE
	6
	套
	

	1.2
	D2002-02
	
	
	3
	套
	

	1.3
	D2004-02
	
	
	4
	套
	

	1.4
	D2002-02
	W料盒存储架
	存储架内料盒叠放层数： 3 层；每层存储料盒数量： 4×7 个；存储架内每个存储格的铅垂度： ≤1.5mm（要保证物料能够通畅的从料盒存储架内取放）；料盒尺寸： ~481×484×585mm（待后续确认）；存储架内料盒之间间距：≥610×660mm（待后续确认）；W 料盒存储架尺寸：长×宽×高≤5m×2.8m×2.5m；常规使用温度：0~80℃；安全等级：RC；抗震等级：DBE
	3
	套
	

	1.5
	D2003-02
	
	
	6
	套
	

	1.6
	D2004-02
	
	
	2
	套
	

	2
	/
	存储井
	详见存储井技术规格书404.39ZS04GYGGS03（A版）、
设计修改通知单404.39ZS04GYGGS03XG01
	1
	套
	共2142个，配套吊板8 套

	2.1
	D1001-01
	支撑式存储井
	（1）存储井，安全等级：RC级，抗震等级：DBE，中心间距：800×800mm，存储杯架的最大外径：Φ186mm；（2）屏蔽塞，安全等级：NC, 抗震等级：NA，屏蔽厚度：混凝土厚度750mm，直径：~Φ260mm，屏蔽塞重量：≤300kg；（3）定位组件，支撑重量≥500kg（正常工况）；（4）下筒组件，筒体高度：~2300mm，筒体内径：~195mm
	444
	个
	主要包括屏蔽塞、定位组件、下筒组件、膨胀节、调整垫板等

	2.2
	D1002-01
	
	
	444
	个
	

	2.3
	D1003-01
	
	
	354
	个
	

	2.4
	D1004-01
	悬挂式存储井
	（1）存储井，安全等级：RC级，抗震等级：DBE，布置间距：800×800mm，存储杯架最大外径：Φ219mm，存储杯架吊架外径：Φ174mm；（2）屏蔽塞，安全等级：NC, 抗震等级：NA，屏蔽厚度：混凝土厚度550mm，直径：~Φ260mm，重量：≤300kg；（3）定位组件，支撑重量≥500kg（正常工况）；（4）吊架支撑工装，支撑重量≥100kg（正常工况）
	450
	个
	主要包括屏蔽塞、定位组件、吊架支撑工装等

	2.5
	D1005-01
	
	
	450
	个
	

	3
	D1010/1~2
	外杯吊架转载装置
	详见外杯吊架转载装置技术规格书404.39ZS04GYGGS05(A版），设计修改通知单404.39ZS04GYGGS05XG01
	2
	套
	主要包括电动滑轨平台、外杯抓取装置、容器装杯架模块、杯架固定模块、杯架抓取装置、杯架转出滑轨平台以及辅助系统（包括摄像头、扫码器、照明等）等

	3.1
	/
	电动滑轨平台
	安全等级：NC；抗震等级：NA；移动速度： 0~10m/min，速度可调；移动距离： ~3.5m；定位精度：≤±1mm；重复定位精度：≤±1mm；载重量：≥300kg。
	/
	/
	

	3.2
	/
	外杯抓取装置
	安全等级：NC（S）；抗震等级：DBE；X、Y 轴运动速度： 0~5m/min，速度可调；Z 轴运动速度： 0~2m/min，速度可调；X、 Y 轴重复定位精度≤±1mm；Z 轴重复定位精度≤±1mm；外杯抓取装置应具有视觉识别功能，能够精确识别屏蔽容器位置并取出屏蔽容器内外杯；载重量≥50kg。
	/
	/
	

	3.3
	/
	容器装杯架模块
	安全等级：NC（S）；抗震等级：DBE；平移定位精度≤±1mm；升降定位精度≤±1mm；载重量≥50kg；转杯架装置要能保证将外杯精确的转入杯架内。
	/
	/
	

	3.4
	/
	杯架固定模块
	安全等级：NC（S）；抗震等级：DBE；杯架固定模块上有杯架固定结构用于固定及支撑杯架，有杯架旋转结构用于旋转杯架至正确的角度。旋转速度： 0.5r/min；旋转角度： 360°旋转；载重量≥50kg。
	/
	/
	

	3.5
	/
	杯架抓取装置
	安全等级：NC（S）；抗震等级：DBE；X、Y 轴运动速度：0~5m/min，速度可调；Z 轴运动速度： 0~2m/min，速度可调；X、 Y 轴重复定位精度≤±1mm；Z 轴重复定位精度≤±1.5mm；载重量≥50kg。
	/
	/
	

	3.6
	/
	杯架转出滑轨平台
	安全等级：NC；抗震等级：NA；移动速度： 0~5m/min，速度可调；移动距离： ~1m；定位精度：≤±1mm；重复定位精度：≤±1mm；载重量：≥50kg。
	/
	/
	

	3.7
	/
	辅助系统
	安全等级：NC。抗震等级：NA；包括摄像头、扫码器、照明等。
	/
	/
	


注：投标人可以投其中任意一标段，或同时投两个标段。
2.4交货期
2.4.1 标段1交货期：自合同签订后5个月内到货。
2.4.2 标段2交货期：自合同签订后7个月内到货。
2.5 交货地点：中核四0四有限公司（甘肃矿区）。
2.6 最高投标限价：
2.6.1标段1最高投标限价：人民币捌拾玖万贰仟元整（¥892000.00）。
2.6.2标段2最高投标限价：人民币壹亿零陆佰万元整（¥106000000.00）。
3. 投标人资格要求
3.1 标段1资格要求
（1）本次招标要求投标人为独立法人单位，提供营业执照及有效的ISO9001系列或等同质量管理体系认证证书。
（2）投标人需具有本标段类似设备供货业绩，并提供合同复印件。
（3）信誉要求：
1）投标人未被列入失信被执行人名单，在投标文件中提供“信用中国”或“中国执行信息公开网”网站查询结果（事业单位不要求）；
2）已经列入中国核工业集团有限公司不合格供应商名单或列入中核四0四有限公司负面清单的，其法定代表人或担任公司经营管理者在其他公司中占有股份、存在关联关系的，该公司与列入负面清单的供应商均不得参与此次投标，投标人应在投标文件中承诺不存在上述情形。
（4）本次招标不接受联合体投标。
（5）投标人必须向招标代理机构购买招标文件并进行登记才具有投标资格。
3.2 标段2资格要求
（1）本次招标要求投标人为独立法人单位，提供营业执照及有效的ISO9001系列或等同质量管理体系认证证书。
（2）投标人应具有三级或以上保密资格证书。
（3）本次招标要求投标人需具有有效的民用核安全设备制造许可证（许可范围包含机械设备类产品）或军用核安全设备制造许可批复（许可范围包含机械设备类产品）。 
（4）信誉要求：
1）投标人未被列入失信被执行人名单，在投标文件中提供“信用中国”或“中国执行信息公开网”网站查询结果（事业单位不要求）；
2）已经列入中国核工业集团有限公司不合格供应商名单或列入中核四0四有限公司负面清单的，其法定代表人或担任公司经营管理者在其他公司中占有股份、存在关联关系的，该公司与列入负面清单的供应商均不得参与此次投标，投标人应在投标文件中承诺不存在上述情形。
（5）本次招标不接受联合体投标。
（6）投标人必须向招标代理机构购买招标文件并进行登记才具有投标资格。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2021年12月22日至2021年12月29日17时(北京时间)，登陆中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com，注册操作咨询电话：021-61592300）注册并完成“我要报名”，然后登陆中招联合招标采购平台（网址：www.365trade.com.cn,注册操作咨询电话010-86397110）免费注册通过审核后购买招标文件，现场不予受理。
4.2 招标文件每个标段单独售卖，售价800元（从中招联合招标采购平台下载电子发票），售后不退。
4.3 未在中核集团电子采购平台完成“我要报名”将无法在中招联合招标采购平台购买文件。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年1月12日09时30分，地点为北京市海淀区金沟河路与采石北路交叉口东南角88号大楼一层会议室。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
[bookmark: _bookmark16]6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中核集团电子采购平台、中招联合招标采购平台和中国招标投标公共服务平台上发布。
7.  联系方式
招标人：中核四0四有限公司
地址：甘肃矿区
联系人：黄女士、苏女士
电话：0937-6764267

招标代理机构：中科信工程咨询（北京）有限责任公司
[bookmark: _Hlk503530499]地址：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼
联系人：刘女士
电话：010-88529059
电子邮件：zhongkexin2014@163.com
2021年12月22日
6

