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询  价 文 件
    招标内容：中国电建集团核电工程有限公司山水泉城四期二组团项目1#楼、7#楼等电线电缆采购。
现将中国电建集团核电工程有限公司山水泉城四期二组团项目1#、7#、8#、12#、15#楼、人防车库等电线电缆采购项目询价单另附页发给你们，请按以下要求投标（不按规定格式、要求投标者，评标时将扣分）。
一、技术和商务部分：（我公司合格供应商可不提供）
1、资质：企业类型、生产能力、种类、营业执照、生产许可证、法人委托书、有关本产品的荣誉证书等文件。
2、业绩：须持有在有效期内的、由国家（省）质量监督检验总局颁发的《全国工业产品生产许可证》，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，近三年财务状况要求一式两份，必须如实填写，否则按作废处理。

应具有类似本工程的供货业绩，提供近三年（2018-2020年）内签订的5份单项合同金额均在200万元以上电缆供货合同（附合同扫描件或中标通知书）；应具有电缆供应的专业人员和组织货源的能力和经验。

技术部分应说明本厂产品的优势、特点等。
二、报价部分: 
1、按清单要求提供报价明细表及总价。
 （1）采用邀请询比价：一次竞价方式，买方一旦确定中标价格，卖方不得调价。
 （2）报价时要包括产品费、包装费、商检费、运杂费（含国内运费、保险费等）。
2、合同价款的支付

付款方式：供货合同签订后，分批供货，无预付款，每批次电线电缆到现场经验收合格并开具全额专用增值税发票（现行税率13%，如后期国家税率调整，按调整后的税率执行，税前单价不变）及收据后，经买方审核无误后付至所到实际电线电缆供货数量货款的95%，预留5%为质保金，质保期自单位工程经济南市建筑质量监督站验收合格备案之日起24个月，质保期过后经买方工程部、物业公司等有关部门核实无质量问题，买方出具合格证明后，质保金全额无息支付给卖方。特殊情况双方协商解决。 

中标人按要求签订合同前，中标人应向招标人指定账户交纳肆万元的履约保证金，以转账、汇款等形式向招标人提交履约担保。

三、计划交货时间： 2022年01月10日。

四、交货地点及联系人：济南市章丘区世纪西路以东、双山北路以南、双山西街以西、道通路以北，山水泉城四期二组团工程项目。张宇：15949808182。

五、投标文件的递交

5.1物资报价平台登录方式

5.1.1 登录方式：中国电力建设股份有限公司集中采购电子商务平台http://ec.powerchina.cn下“采购方登陆”。

5.1.2 用户名：自行注册的用户名。

5.1.3密码：自行设置的密码。

5.1.4我们发出标书后，您的手机会收到短信，届时登录报价即可，报价前请仔细阅读投标须知。

5.2投标截止日期

报价截止时间为2022年12月23日下午14:00，一切迟到的投标文件都将被拒绝。

5.3投标文件的补充、修改和撤回

投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件。

六、联系方式

询价单位：中国电建集团核电工程有限公司   

联 系 人：黄燕荣                

电    话：0531-89812610       

电子邮箱：huangyanrong@powerchina-ne.com 
七、评标原则：综合评估、择优定标，价格是评标的重要依据但不是唯一的。

八、其它要求：
1、我公司将内部议标确定厂家，对于未中标单位无解释义务。
2、提供产品必须经相关质检部门认可。
3、技术上如有疑问请致电山水泉城四期二项目部，张宇：15949808182。
4、如卖方不能按中标价格及约定期限供货，我公司在供方评审时会扣减相应分值，不达标的单位将取消合格供方资质。
5、中标方中标后无故弃标或者不按照约定签订合同/订单的，我公司在供方评审时会扣减相应分值，不达标的单位将取消合格供方资质。

6、合同条款详见附件。

7、一切与投标有关的费用均由投标人自理。                    

 中国电建集团核电工程有限公司物资公司
2021/12/22

质量标准或要求
1、供货单位需按本标准的技术要求，完成所投电线、电缆的设计、制造、运输、仓储、指导安装和调试、试运行、技术培训和售后服务等工作。
2、供货单位必须列表写明所提供的电线、电缆生产地、品牌、生产厂，以及该厂家的生产许可证、产地证明、国家强制性产品认证（CCC）证书、各种安全和质量检查证明等文件。所提供电线、电缆均应为投标厂家本厂内生产的产品，不得外委和在其他地方生产。
3、供货单位必须根据自己的情况对技术要求的内容，按顺序逐条应答，提出具体详细的技术数据，任何与我方要求或相关标准不符的差异必须列表说明。

4、采用规范及标准

产品所涉及的产品以及验收标准、规范等必须完全满足所有中华人民共和国的条例及规范，包括(但不限于此)：

《电力工程电缆设计规范》        

《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》           
    

《额定电压0.6/1kV及以下铜芯塑料绝缘耐火电力电缆》    

《电线电缆电性能试验方法》                           

《电线电缆机械物理性能试验方法》                

《电缆附件试验方法》

                            

《电线电缆交货盘》                          
       

《电线电缆识别标志》                                                                 

《电线电缆燃烧试验方法》                     
 

《电缆外护层》



                    

《电线电缆机械物理性能试验方法》                    

《电缆的导体》          


                  

《额定电压1kV和3kV的挤出绝缘电力电缆及附件》

《成束电线或电缆的燃烧试验方法》
《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》
《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》       

《取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验》         

所有与设计、制造、使用本次竞标采购产品有关的国际标准、国家标准、行业标准及规定。

上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，卖方本次竞标采购产品选用的材料、零部件必须符合最新版本的标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才可能为买方接受。
5、技术要求

5.1环境条件

海拔高度：＜1000米

最高温度：+45 ºC

最低温度：-10ºC

相对湿度：25ºC时相对湿度不超过90%。

适用于以下温度运输和储存：-25ºC～+55ºC

地震烈度：8度

敷设方式：直埋、电缆桥架、电缆托架、钢管内、塑料管内敷设。

5.2运行条件
系统标称电压U0/U：0.6/1kV

系统最高运行电压Um：1.2kV

系统频率：50Hz

系统接地方式：TN-S

5.3运行要求

电缆导体的额定运行温度：90℃

短路时电缆导体的最高温度：250℃

短路时间不超过：5s

电缆弯曲半径：不小于15倍的电缆外径

6、技术条件

6.1 导体 

6.1.1导体性能和外观符合GB/T3956的规定。

6.1.2导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以,无凸起或断裂的单线。

6.1.3电线，电缆的每芯导体在20℃时的电阻应符号GB/T3956-2008各种导体规定的要求。

6.1.4电线，电缆的载流量应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983及相关标准。
6.2 耐火层

6.2.1导电线芯绕包耐火云母包带。

6.2.2耐火层由标称厚度为0.14mm的有机硅玻璃云母带在导体上重叠绕包，绕包层数为两层。

6.2.3耐火绕包平整、紧密、节距均匀。

6.2.4耐火性能符合《GB/T 19666》。

6.3绝缘

6.3.1绝缘采用优质交联聚乙烯绝缘料。

6.3.2电线、电缆绝缘厚度的平均值，应不小于产品标准中每种型号和规格电缆的规定值。

6.4内衬层

内衬层挤包，电缆挤包阻燃低烟无卤内衬，其厚度应符合GB/T2952规定。

6.5 成缆

6.5.1电缆成缆的填充材料采用非吸湿性阻燃材料，紧密无空隙,成缆后缆芯外形圆整。

6.5.2缆芯外采用耐火型高阻燃隔氧层包带轧紧，电缆外形圆整。

6.5.3电缆的平均外形尺寸应在产品标准规定的范围内。

6.5.4 绝缘、护套在正常使用温度范围内，应具有足够的机械强度和弹性。
6.6电缆标志
6.6.1成品电缆的护套上应有制造厂名、产品型号、额定电压和自然数字计米的连续标志，前后两个完整连续标志间的距离小于500mm，标志字迹清楚，容易辨认、耐擦。

7、试验

电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证。

7.1 耐压试验：

 能承受交流50HZ，3500V(有效值)历时5min耐压试验，无击穿或闪络现象。

7.2 防水防潮性能

电缆样品在水中浸泡72小时后，去除绝缘层外表面后，用肉眼观察，绝缘层外表面应是干燥的。

7.3阻燃及耐火电缆燃烧时的耐火性能

7.3.1除满足以上的技术规定以外，尚应满足耐火电缆的特有技术规定，即：其燃烧时的耐火性能应满足IEC60331和GBT19216-2003规定的B类燃烧试验。其燃烧时的阻燃性能应满足IEC60332和GB12666.5规定的成束B类燃烧试验。火焰温度不低于750℃，供火时间90min，要求2A熔丝不断。

7.3.2电缆燃烧时的低烟性能

电缆燃烧时的烟密度(最小透光率)≥60%。

7.3.3无卤电缆燃烧时的性能

电缆燃烧时的卤素气体释放试验，PH值≥4.3，绝缘电导率≤5μs/mm。

7.3.4电缆阻燃试验：通过IEC60332和GB12666.5规定的成束B类燃烧试验。

7.3.5 电缆接头及附件均采用辐射交联热收缩材料/电缆附件；电缆接头的绝缘材料颜色与电缆外壳颜色相同，按规定使用电缆终端，采用热缩型电缆终端头。

7.3.6出厂试验：每批电缆出厂前,按本技术规范要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，并送四份原件给买方，所提供的检验报告与投标报价表中产品的规格型号一致。

7.3.7导体直流电阻试验：导体直流电阻试验在每一电缆长度所有导体上进行测量，符合GB/T3956的规定。

7.3.8交流电压试验：在每一导体和金属屏蔽之间施加工频电压3.5kV，时间为5分钟，不发生击穿。

7.3.9型式试验：供方提供的产品系列均已通过国家相关质量检测部门的型式试验和主管部门的产品鉴定。

8、长度

电缆交货长度不得是负误差，即允许 0~+1%，电线长度误差不得超过±0.3%。

9、包装
9.1电缆应妥善包装在符合 JB/T8137－1999 规定要求的电缆盘上交货，所有电缆末端 应可靠封堵、密封，并用适当的方法牢固地固定在电缆盘上，重量不超过 80KG 的短段电缆允许成圈包装。 
9.2 包装标签应包括制造厂名及商标、盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向、标准编号、制造日期和买方名称等。 
10、运输及储存
     电缆须成盘运输，电缆两端保持密封。电缆须加以保护以免遭受在运输过程中可能的机械损伤。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。吊装时严禁几盘同时吊装，运输时电缆盘必须放稳，用适当方法固定，防止互相碰撞或翻倒。应保存在通风且无有害气体侵蚀的场所。所有电缆在交货时应绕在坚实的电缆盘上。电缆头应予有效密封，以防止潮气侵入。
电线及电缆进场后，必须按规定进行检测，有关检测产生的费用亦包含在总价（单价）不再单独计算。
中电建核电公司山水泉城四期二组团工程项目1#、7#楼等电线电缆采购询价函
	序号
	物资名称
	型号
	电压等级
	单位
	数量
	税前单价
	税前金额
	含税单价
	含税金额
	品牌
	楼号
	备注

	1
	电力电缆
	WDZN-YJY-3*150+1*70
	0.6/1KV
	米
	313
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	2
	电力电缆
	WDZN-YJY-4*35+1*16
	0.6/1KV
	米
	266
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	3
	电力电缆
	WDZN-YJY-4*50+1*25
	0.6/1KV
	米
	55
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	4
	电力电缆
	WDZN-YJY-4*70+1*35
	0.6/1KV
	米
	172
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	5
	电力电缆
	WDZN-YJY-4*25+1*16
	0.6/1KV
	米
	152
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	6
	电力电缆
	WDZN-YJY-5*16
	0.6/1KV
	米
	788
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	7
	电力电缆
	WDZN-YJY-5*10
	0.6/1KV
	米
	169
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	8
	电力电缆
	WDZN-YJY-5*6
	0.6/1KV
	米
	165
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	9
	电力电缆
	WDZN-YJY-5*4
	0.6/1KV
	米
	144
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	10
	电力电缆
	WDZ-YJY-5*6
	0.6/1KV
	米
	581
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	11
	电力电缆
	WDZN-YJY-4X16
	0.6/1KV
	米
	320
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	12
	电力电缆
	WDZN-YJY-4X10
	0.6/1KV
	米
	500
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	13
	电力电缆
	WDZN-YJY-4X6
	0.6/1KV
	米
	300
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	14
	电力电缆
	WDZN-YJY-4X2.5
	0.6/1KV
	米
	330
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	15
	电力电缆
	WDZN-YJY-3*4
	0.6/1KV
	米
	320
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	16
	控制电缆
	NH-RVS-2X2.5
	0.6/1KV
	米
	1097
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	17
	控制电缆
	NH-RVSP-2X1.5
	0.6/1KV
	米
	292
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	18
	控制电缆
	NH-KVV-4X1.5
	0.6/1KV
	米
	320
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	19
	铜芯塑料绝缘电线
	BV-2.5mm2
	0.45/0.75KV
	米
	2000
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	序号
	物资名称
	型号
	电压等级
	单位
	数量
	税前单价
	税前金额
	含税单价
	含税金额
	品牌
	楼号
	备注

	20
	接地线
	ZR-BV25mm2
	0.45/0.75KV
	米
	61
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	21
	电线
	WDZ-BYJ2.5
	0.45/0.75KV
	米
	7785
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	22
	电线
	WDZN-BYJ2.5
	0.45/0.75KV
	米
	5680
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	23
	电线
	WDZN-BYJ4mm2
	0.45/0.75KV
	米
	260
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	24
	电线
	WDZ-BYJ4mm2
	0.45/0.75KV
	米
	207
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	25
	二芯软导线
	NH-RVS-2*1.5mm2
	0.45/0.75KV
	米
	268
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	26
	二芯软导线
	WDZA-RVS-2*1.0mm2
	0.45/0.75KV
	米
	1019
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	27
	绝缘电线
	BVR-4
	0.45/0.75KV
	米
	3018
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	28
	铜芯绝缘线
	WDZA-BYJF-2.5
	0.45/0.75KV
	米
	85656
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	29
	铜芯绝缘线
	WDZAN-BYJF2.5mm2
	0.45/0.75KV
	米
	764
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	30
	铜芯绝缘线
	WDZA-BYJF-4mm2
	0.45/0.75KV
	米
	119035
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	31
	铜芯绝缘线
	WDZAN-BYJF-6mm2
	0.45/0.75KV
	米
	360
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	32
	铜芯塑料绝缘电线
	BV-2.5mm2
	0.45/0.75KV
	米
	2683
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	33
	铜芯塑料绝缘电线
	BV-4mm2
	0.45/0.75KV
	米
	330
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	34
	铜芯塑料绝缘软绞线
	WDZAN-RVS-2*2.5
	0.45/0.75KV
	米
	14490
	
	
	
	
	
	1#楼
	

	35
	7#楼公共用电电缆
	WDZN-YJY-4*150
	0.6/1KV
	米
	330
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	36
	7#楼公共用电电缆
	WDZN-YJY-4*70+1*35
	0.6/1KV
	米
	110
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	37
	排烟送风电缆
	WDZN-YJY-4*70+1*35
	0.6/1KV
	米
	550
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	序号
	物资名称
	型号
	电压等级
	单位
	数量
	税前单价
	税前金额
	含税单价
	含税金额
	品牌
	楼号
	备注

	38
	排烟送风电缆
	WDZN-YJY-4*35+1*16
	0.6/1KV
	米
	480
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	39
	排烟送风电缆
	WDZN-YJY-5*16
	0.6/1KV
	米
	40
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	40
	普通照明电缆
	WDZ-YJY-5*6
	0.6/1KV
	米
	370
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	41
	水泵房电缆
	WDZN-YJY-4*95+1*50
	0.6/1KV
	米
	180
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	42
	应急照明电缆
	WDZN-YJY-5*6
	0.6/1KV
	米
	650
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	43
	风机电缆
	WDZN-YJY-3*4
	0.6/1KV
	米
	80
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	44
	风机电缆
	WDZN-YJY-4*6
	0.6/1KV
	米
	40
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	45
	风机电缆
	WDZN-YJY-4*16
	0.6/1KV
	米
	90
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	46
	风机防火阀电缆
	NH-RVS-3*1.0
	0.6/1KV
	米
	40
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	47
	铜芯双绞线
	NH-RVS-2*2.5
	0.45/0.75KV
	米
	1200
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	48
	泵房风机电缆
	WDZN-YJY-5*2.5
	0.6/1KV
	米
	20
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	49
	泵房排污泵电缆
	WDZN-YJY-5*2.5
	0.6/1KV
	米
	25
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	50
	泵房水池自洁消毒器电缆
	WDZN-YJY-3*2.5
	0.6/1KV
	米
	40
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	51
	消防泵电缆
	WDZN-YJY-3*150+1*70
	0.6/1KV
	米
	50
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	52
	喷淋泵电缆
	WDZN-YJY-3*70+1*35
	0.6/1KV
	米
	50
	
	
	
	
	
	7#楼
	

	53
	电缆
	WDZN-YJY5*6
	0.6/1KV
	米
	405
	
	
	
	
	
	8#12#15#楼
	

	54
	电缆
	WDZN-YJY5*10
	0.6/1KV
	米
	310
	
	
	
	
	
	8#12#15#楼
	

	55
	电缆
	WDZ-YJY5*6
	0.6/1KV
	米
	120
	
	
	
	
	
	8#12#15#楼
	

	序号
	物资名称
	型号
	电压等级
	单位
	数量
	税前单价
	税前金额
	含税单价
	含税金额
	品牌
	楼号
	备注

	56
	电缆
	WDZ-YJY5*10
	0.6/1KV
	米
	45
	
	
	
	
	
	8#12#15#楼
	

	57
	电缆
	WDZN-YJY4*95+1*50
	0.6/1KV
	米
	97
	
	
	
	
	
	8#12#15#楼
	

	58
	电缆
	WDZN-YJY4*120+1*70
	0.6/1KV
	米
	97
	
	
	
	
	
	8#12#15#楼
	

	59
	电缆
	WDZN-YJY4*150+1*95
	0.6/1KV
	米
	92
	
	
	
	
	
	8#12#15#楼
	

	60
	电缆
	WDZN-YJY4*185+1*95
	0.6/1KV
	米
	92
	
	
	
	
	
	8#12#15#楼
	

	61
	电缆
	WDZN-YJ(F)E5*16
	0.6/1KV
	米
	180
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	62
	电缆
	WDZN-YJ(F)E5*10
	0.6/1KV
	米
	1700
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	63
	电缆
	WDZ-YJ(F)E5*6
	0.6/1KV
	米
	1100
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	64
	电缆
	WDZ-YJ(F)E5*4
	0.6/1KV
	米
	1850
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	65
	电缆
	WDZN-YJ(F)E4*4
	0.6/1KV
	米
	80
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	66
	电缆
	WDZ-YJ(F)E5*6
	0.6/1KV
	米
	550
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	67
	电缆
	WDZN-BYJ(F)6mm²
	0.6/1KV
	米
	500
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	68
	电缆
	WDZN-BYJ(F)16mm²
	0.6/1KV
	米
	120
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	69
	电缆
	WDZN-BYJ(F)10mm²
	0.6/1KV
	米
	90
	
	
	
	
	
	人防车库
	

	70
	合计
	米
	261673
	
	
	
	
	
	
	

	71
	合计税后金额：人民币：    元，大写：          。                   

	招标方要求交货时间：2022年1月10日。
	投标方承诺交货时间: 不得晚于招标方要求交货日期，                

说明是否能够按需求时间交货及最快生产周期。          

	报价有效期：       
	质量保证期：

	质量目标：
	对招标文件认同程度（是否有偏离）：

	技术服务、保证措施和服务响应时间：
	其他优惠条件及承诺：

	投标联系人：

联系方式：
	报价单位：                 （盖章）


报价时间：         年       月       日


